
เร่ือง  การตั้งค่าบอร์ดควบคุมของแฟนคอยล์
MODEL : ICR5-401-1351

ท่ีใชม้อเตอร์ BLDC



อปุกรณ์

แผงวงจรควบคมุ DT08 รโีมทมสีาย  
DT08

สายไฟ ชดุมอเตอร ์BLDC



ตวัอยา่งการตั้งค่า



ตวัอยา่งการตั้งค่า



1.การตั้งค่าบอร์ดเพ่ือใชม้อเตอร์ 1 ลูก

1.เสียบสายมอเตอร์ลงในช่อง P 1 และ ท่ีช่อง OP1 ตอ้งไม่มีตัวจั๊มอยู่(ให้
เสียบไว้ขาเดียว)

P1



1.การตั้งค่าบอร์ดเพ่ือใชม้อเตอร์ 2 ลูก

1.เสียบสายมอเตอร์ลงในช่อง P 1 และ P2 ท่ีช่อง OP1 ตอ้งมีตัวจั๊มอยู่

P1 P2



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์

1.ไปดทูี่ชอ่ง OP2 และ OP3

2.เสียบตัวจั๊มตามแบบที่ก าหนดเพื่อก าหนดรอบของมอเตอร์ BLDC



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์

แบบท่ี 1 ไม่ใส่ OP2 (ให้เสียบไว้ขาเดียว) และไม่ใส่ OP3 (ให้เสียบไว้ขาเดียว)

จะไดค้วามเร็วรอบอยูท่ี่ 1200, 1000, 900, 800, 700 RPM



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์

แบบท่ี 2 ไม่ใส่ OP2 (ให้เสียบไว้ขาเดียว), ใส่ OP3 

จะไดค้วามเร็วรอบอยูท่ี่ 1400, 1380, 1280, 1200, 1000 RPM



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์

แบบท่ี 3 ใส่ OP2 , ไม่ใส่ OP3 (ให้เสียบไว้ขาเดียว)

จะไดค้วามเร็วรอบอยูท่ี่ 1250, 1100, 1000, 850, 750 RPM



3.การตั้งค่ารอบมอเตอร์

แบบท่ี 4 ใส่ OP2 และใส่ OP3 

จะไดค้วามเร็วรอบอยูท่ี่ 1400, 1300, 1200, 1100, 1000 RPM



4.การตั้งค่า Auto Restart

แบบท่ี 1 ต้องการให้เป็น Auto Restart  ต้องไม่ใส่ตัวจั๊มท่ี OP4 



4.การตั้งค่า Auto Restart

แบบท่ี 2 ไม่ต้องการใหเ้ป็น Auto Restart  ต้องใส่ตัวจั๊มที่ OP4



6.การตั้งค่า Room Temperture 
Offset(OP6,OP7)



6.การตั้งค่า Room Temperture 
Offset(OP6,OP7)

แบบท่ี 1 อุณหภูมิหอ้งกบัค่าท่ีแสดงหนา้จอเท่ากนั เช่น อุณหภูมิห้อง 25 
องศา ที่หน้าจอกจ็ะแสดง 25องศา
ไม่ต้องใส่ OP6 และไม่ต้องใส่OP7



6.การตั้งค่า Room Temperture 
Offset(OP6,OP7)

แบบท่ี 2 อุณหภูมิหอ้งกบัค่าท่ีแสดงหนา้จอต่างกนั +1 องศา เช่น 
อุณหภูมิห้อง 25 องศา 

ที่หน้าจอจะแสดง 26องศา ไม่ต้องใส่ OP6, ใส่OP7



6.การตั้งค่า Room Temperture 
Offset(OP6,OP7)

แบบท่ี 3 อุณหภูมิหอ้งกบัค่าท่ีแสดงหนา้จอต่างกนั +2 องศา เช่น 
อุณหภูมิห้อง 25 องศา 

ที่หน้าจอจะแสดง 27องศา ต้องใส่ OP6, ไม่ใส่OP7



6.การตั้งค่า Room Temperture 
Offset(OP6,OP7)

แบบท่ี 4 อุณหภูมิหอ้งกบัค่าท่ีแสดงหนา้จอต่างกนั +3 องศา เช่น 
อุณหภูมิห้อง 25 องศา 

ที่หน้าจอจะแสดง 28 องศา ต้องใส่ OP6 และใส่OP7



7.การยกเลกิการหน่วงเวลาของคอมเพลสเซอร์



8.การแจ้งเตือนเม่ือระบบท างานผดิปกต ิ(ICR5,DCR5)

การแสดงผลทางหน้าจอ การป้องกันหรือความผิดปกติ

E1 ปอ้งกนัการเป็นน า้แข็ง

E5 Indoor Unit ผิดปกติ

E6 โหมดความเย็นล้มเหลว

E8 เซนเซอร์ผิดปกติ



9.ค าอธิบายสัญลกัษณ์บนหน้าจอรีโมท



10.สถานการณ์ตวัอย่าง
1.เมือ่สัง่ท างานมอเตอรไ์ว ้2 ลกู(เสยีบ OP1) แลว้เกดิมอเตอรล์กูใดลกูหนึ่งสาย
ขาดหรอืไมท่ างาน หน้าจอจะแสดงผลวา่ E5



WIRING DIAGRAM



ทางโรงงานตั้งค่า


