
Error Code

Error รายละเอียด สาเหตุท่ีน่าจะเป็น การแกไ้ข
 - อุณหภูมิทอ่ออกจาก Comp. สูงกวา่ก าหนด  - ตรวจสอบวา่อุณหภูมิทอ่สูงกวา่ 115 องศาเซลเซียส หรือไม่
 - ปริมาณน ้ายานอ้ย  - ตรวจสอบปริมาณน ้ายาวา่นอ้ยหรือไม่

 - ตรวจสอบมอเตอร์พดัลม
 - ตรวจสอบ Condensor วา่สกปรกหรือไม่

 - Filter สกปรก  - ลา้งท าความสะอาด Filter
 - มอเตอร์พดัลมส่งลมไม่ได้  - ตรวจสอบวา่มอเตอร์ท างานเป็นปกติหรือไม่
 - น ้ายานอ้ยกวา่ปกติ  - ตรวจสอบปริมาณน ้ายาวา่นอ้ยหรือไม่

A1 สายเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิในห้อง เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั  - เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่
A2 สายเซ็นเซอร์ทอ่ทางเขา้ EVAP. เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั  - เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่
A3 สายเซ็นเซอร์กลาง EVAP. เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั  - เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่
A4 สายเซ็นเซอร์ทอ่ทางออก EVAP. เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั  - เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่
A8 มอเตอร์ DC ลูกท่ี 1 ไม่ท  างาน  - สายไฟ BLDC MOTOR ต่อไม่ได้  - ตรวจสอบสายมอเตอร์

 - ตรวจสอบวา่ Condensor สกปรกหรือไม่
 - ตรวจสอบมอเตอร์พดัลมวา่ท างานหรือไม่

AB มอเตอร์ DC ลูกท่ี 2 ไม่ท  างาน  - ความเร็วพดัลมไม่สามารถควบคุมได้  - ตรวจสอบ สเป็คของมอเตอร์ และ สายไฟระหวา่งไดรเวอร์ และ     พดัลม
 BLDC MOTOR

B0 ป้องกนัแรงดนัน ้ายาสูงท างาน  - สวิตซ์ความดนัน ้ายาสูงเปิด

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศโซล่าไฮบริด ประเภท  ตั้งพ้ืน / แขวนเพดาน รุ่น DCR-IV-HB

91 สายเซ็นเซอร์ทอ่ทางออกของคอมเพรสเซอร์เปิด
หรือขาด

 - Condensor ระบายไม่ได้

A0 แผงคอยลเ์ยน็เป็นน ้าแขง็



Error Code

Error รายละเอียด สาเหตุท่ีน่าจะเป็น การแกไ้ข

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศโซล่าไฮบริด ประเภท  ตั้งพ้ืน / แขวนเพดาน รุ่น DCR-IV-HB

 - ตวัเช่ือม High Pressure อาจต่อไม่ถูกตอ้ง  - ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ
 - สวิตซ์ความดนัน ้ายาดา้นต ่าเปิด  - ตรวจสอบน ้ายาวา่ปกติหรือไม่ , ตรวจสอบวา่ระบบตนัหรือไม่
 - ตวัเช่ือม Low Pressure อาจต่อไม่ถูกตอ้ง  - ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ

B5 สายเซ็นเซอร์กลาง Condensor เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั  - เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่
 - เซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจช ารุด  - เปล่ียนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Ambient
 - ขั้วต่อเซ็นเซอร์เช่ือมต่อไม่ดี  - ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ

B8 ขอ้ผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Discharge  - เซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจช ารุด  - เปล่ียนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Discharge
 - ขั้วต่อเซ็นเซอร์เช่ือมต่อไม่ดี  - ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ

BB  - ตรวจสอบวา่ Condensor สกปรกหรือไม่
 - มอเตอร์พดัลมเสีย

BC สายเซ็นเซอร์ทางออก Condensor เปิด หรือ ขาด  - สายเซ็นเซอร์ไม่ต่อถึงกนั เปล่ียนสายเซ็นเซอร์ใหม่

 - ท าระบบน ้ายาใหม่
 - เปล่ียน EXV. (อิเล็กทรอนิคเอ็กซ์แปนชัน่วาลว์)

BD สายไฟเช่ือมต่อระหวา่ง Indoor และ Outdoor  ไม่
ต่อกนั

 - ตรวจสอบสายไฟเช่ือมต่อขาด วา่ขาดหรือไม่  - เปล่ียนสายไฟใหม่

E0 ตวัควบคุมระบบน ้ายาบกพร่อง (แอร์ไม่เยน็)  - ระบบตนั หรือ EXV. เสีย

B1 ป้องกนัแรงดนัน ้ายาต ่าท  างาน

B7 ขอ้ผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ Ambient

อุณหภูมิ Condensor สูง  - Condensor ระบายไม่ออก


