
FAN COIL MODEL -DCC (INVERTOR)

Errer 
code อาการ สาเหตทุ ีѷนา่จะเป็น การแกไ้ข

 - อณุหภมูทิอ่ออกจากคอมเพรสเซอร์
สงูกวา่กําหนด

 - ตรวจสอบวํѷาอณุหภมูทิอ่สงูกวา่ 115 องศา
เซลเซยีสหรอืเปลา่

 - ปรมิาณนํѸาเย็นนอ้ย  - ตรวจสอบปรมิาณนํѸายาวา่นอ้ยหรอืไม่

 - ตรวจสอบมอเตอรพั์ดลม

 - ตรวจสอบ condensor วา่สกปรกหรอืไม่

 - Fiiter สกปรก  - ลา้งทําความสะอาด filter

 - มอเตอรพั์ดลมสง่ลมไมไ่ด ้  - ตรวสอบวา่มอเตอรทํ์างานเป็นปกตหิรอืไม่

 - นํѸายานอ้ยกวา่ปกติ  - ตรวจสอบปรมิาณนํѸายาวา่นอ้ยหรอืไม่

A1 สายเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูใินหอ้ง 
เปิด หรอื ขาด  - สายเซน็เซอรไ์มต่อ่ถงึกนั  - เปลีѷยนสายเซน็เซอรใ์หม่

A2 สายเซน็เซอรท์อ่ทางเขา้ EVAP.
เปิด หรอื ขาด  - สายเซน็เซอรไ์มต่อ่ถงึกนั  - เปลีѷยนสายเซน็เซอรใ์หม่

A3 สายเซน็เซอรก์ลาง EVAP.เปิด 
หรอื ขาด  - สายเซน็เซอรไ์มต่อ่ถงึกนั  - เปลีѷยนสายเซน็เซอรใ์หม่

A4 สายเซน็เซอรท์อ่ทางออก EVAP.
เปิด หรอื ขาด  - สายเซน็เซอรไ์มต่อ่ถงึกนั  - เปลีѷยนสายเซน็เซอรใ์หม่

A8 มอเตอร ์DC ลกูทีѷ 1 ไมทํ่างาน  -สายไฟ BLDC MOTOR ตอ่ไมไ่ด ้  - เชด็สายมอเตอร์

Ab มอเตอร ์DC ลกูทีѷ 2 ไมทํ่างาน  -ความเร็วพัดลมไมส่ามารถควบคมุได ้  - ตรวจสอบ SPEC.MOTOR และสายไฟ
ระหวา่งไดรเวอรแ์ละพัดลม BLDC MOTOR

 - ทอ่นํѸาทิѸงดนั  - เชด็ทอ่นํѸาทิѸงวา่ดนัหรอืไม่

 - ปัѸมนํѸาทิѸงเสยี  - เชด็วา่มอเตอรปั์Ѹมทํางานปกตหิรอืไม่

 - ทําระบบนํѸายาใหม ่

 - เปลีѷยน EXV. (อเีล็กทรอนคิเอ็แปนชัѷนวาลว์)
E0 ตวัควบคมุระบบนํѸายาบกพรอ่ง 

(แอรไ์มเ่ย็น)  - ระบบตนั หรอื EXV. เสยี

91 สายเซน็เซอรท์อ่ทางออก
คอมเพรสเซอรเ์ปิด หรอื ขาด

 - condensor ระบายไมไ่ด ้

A0 แผงคอยลเ์ย็นเป็นนํѸาแข็ง

AC คอมเพรสเซอรห์ยดุทํางาน


